


Az erőmű 2007-ben valósult meg a Csongrád 
megyei faluban, Klárafalván. A megvalósításhoz 
a beruházó a Phare CBC Interreg program kereté-
ben jutott támogatáshoz. Ez a program a határon 
átnyúló kapcsolatok fejlesztését, a határ menti 
térségek viszonylagos elmaradottságának felzár-
kóztatását és a határok átjárhatóságának könnyeb-
bítését támogatja. Az üzembe helyezés 2008-ban 
történt meg. 

Az erőműben felhasznált hígtrágyát közeli állat-
tartó telepekről szerzik be. A hígtrágya mellett 
szükséges zöldanyagot cukorcirokkal biztosítják.  
A hígtrágya egy alapanyag fogadó tartályba kerül 
előzetes tárolásra. A beérkező szilárdanyag egy 
fogadóbunkerbe kerül, mely toló padozattal van 
ellátva. A beérkezett alapanyagok végül a keve-
rőtartályba kerülnek, ahol az egymással történő 
homogenizálásuk zajlik le.

Az üzem központi műtárgya egy 2500 m3 nettó tér-
fogatú fermentor, itt játszódik le a gázképződés fo-
lyamata. A fő fermentor mellett került elhelyezésre 
egy 200 m3-es kísérleti fermentor, melynek segít-
ségével lehetőség van különböző alapanyagok 
üzemi próbáját elvégezni. A kierjesztett végtermék 
tárolására két vasbeton végtermék tároló szolgál, 
melyek a fermentorhoz hasonlóan keverőkkel és 
gáztömör fóliával vannak kialakítva. 

Ez az első EnviTec Biogas által épített biogáz erő-
mű Dél-kelet Európában.
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